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So sánh giữa hệ thống có sử dụng và không sử dụng bộ tăng áp

Bộ tăng áp cho biến tần GD100-
PV giúp máy bơm có thể hoạt 
động ở điện áp thấp, cải thiện 
hệ số công suất của các tấm pin 
NLMT và giảm số lượng tấm pin 
NLMT, từ đó đem lại hiệu quả tiết 
kiệm chi phí đầu tư.

BỘ TĂNG ÁP 
cho biến tần GD100-PV Thiết bị có thể tự động nhận diện loại biến tần để tự động đặt điện áp bus 

phù hợp theo mỗi loại, tăng điện áp lên 350V cho biến tần 220V và tăng 
lên 570V cho biến tần 380V.
Tự động chuyển đổi giữa điện lưới và nguồn điện mặt trời (PV). Chức 
năng này có thể được thực hiện bằng cách đấu ghép cả điện lưới và 
nguồn điện mặt trời sau khi chỉnh thông số P15.32 đến 0 (tự động chuyển 
mạch). Khi điện áp nguồn điện mặt trời thấp hơn chỉ số cài đặt tại P15.33, 
hệ thống sử dụng điện lưới. Khi điện áp nguồn điện mặt trời lớn hơn 
P15.34, hệ thống tự động chuyển qua sử dụng nguồn điện mặt trời.
Thiết bị có thể giúp giảm chi phí bằng cách giảm số lượng tấm pin mặt trời. 

Tính năng

Model

Đầu vào

Đầu ra

Công suất đầu vào tối đa (W)

Điện áp đầu vào tối đa (V)

Điện áp khởi động (V)

Điện áp vận hành tối thiểu (V)

Dòng điện vào tối đa (A)

Điện áp ngõ ra (V)

3200

600
80
70

12

350 V cho dòng Inverter 220 V và 570 V cho dòng Inverter 380 V

PP100-3R2-PV

Máy bơm Số lượng tấm pin NLMT

220 V   0.4 kW 4*1  /250 W 11*1 /250W 7

220 V   0.75 kW 5*1  /250 W 11*1 /250 W 6

220 V   1.5 kW 8*1  /250 W 11*1 /250W 3

380 V   0.75 kW 5*1  /250 W 18*1 /250W 13

380 V   1. 5 kW 8*1 /250 W 18*1 /250W 10
380 V   2.2 kW 13*1 /250 W 18*1 /250W 5

Sử dụng bộ tăng áp Không sử dụng bộ tăng áp Số tấm pin tiết kiệm được

ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO GẦN 3000 HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM     


